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ISKUSYLINTERIT ZM/3040 ja ZM/3060  Iskusylinteri ZM/3000 
Tukeva rakenne mahdollistaa tehokkaan käytön ja   Iskuenergia 5,5 bar paineella: 
pitkän käyttöiän.     ZM/3040   125 Joulea 
      ZM/3060   253 Joulea 
Tekniset  ominaisuudet : 
 
Sylinterin halkaisijat: 
   ZM/3040 4 inch,   ZM/3060  6 inch 
 
Käytettävä paineilma : 
   Suodatettu, öljytty tai ei öljytty 
 
Toimintaperiaate : 
 
Iskuenergia kehitetään sylinterin takaosassa 
olevaan kammioon, tuottamalla halutun suuruinen 
ylipaine, jolloin tiivisteistukan avautuessa männän 
iskuenergia vapautuu. Isku tapahtuu männän ulos – 
tulosuunnassa ja männän palautus tapahtuu kuten 
normaalissa 2-toimisessa sylinterissä. 
Suurin iskuenergia saadaan n. 50 .. 75 mm iskun- 
pituudella. 
 
Käytettävä paine: 
   2 … 10 bar 
 
Käyttölämpötila: 
   + 80 C ast.max. 
 
Materiaalit : 
   Pohja- / kansilevy teräs ( ZM/3060) 
   Pohja- / kansilevy Alu ( ZM/3060) 
   Sylinteri teräs 
   Männänvarsi 1.6582 
   Sylinteritangot 1.4308 
   Välikappale Alu 
   Tiivisteet nitriili 
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